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A) PA INSTALLATIE :
 

· Front geluidssysteem : PA eindversterking op basis van capaciteit zaal.

            Dit altijd overleggen met Technieker 2440 Big Band 
· Mengtafel : Soundcraft MH3 of gelijkwaardig 
Minimaal 32 kanalen 

Geen digitale tafel

De mengtafel dient op ongeveer 15m centraal opgesteld in de zaal.

· Micro’s (bestetting kan licht verschillen naargelang het concert)
	Channel
	Instrument
	Type micro / DI
	Effects

	1
	DRUMS - Kick
	D 112
	Gate

	2
	DRUMS - Snaar
	Senn e904
	Trancient 1

	3
	DRUMS - Hihat
	C 1000
	

	4
	DRUMS - TomL
	Senn e604
	Trancient 2

	5
	DRUMS - Floor
	Senn e604
	Trancient 4

	6
	DRUMS - O/HL
	AKG C391B
	

	7
	DRUMS - O/HR
	AKG C391B
	

	8
	BASGITAAR
	DI
	 Compr. 1

	9
	GITAAR
	Senn e906
	

	10
	TROMPET
	C409/MD441
	reverb

	11
	TROMPET
	C409/MD441
	reverb

	12
	TROMPET
	C409/MD441
	reverb

	13
	TROMPET
	C409/MD441
	reverb

	14
	TROMPET
	C409/MD441
	reverb

	15
	TROMBONE
	C409/MD441
	reverb

	16
	TROMBONE
	C409/MD441
	reverb

	17
	TROMBONE
	C409/MD441
	reverb

	18
	TROMBONE
	C409/MD441
	reverb

	19
	TROMBONE
	C409/MD441
	reverb

	20
	SAX Tenor
	C409/MD441
	reverb

	21
	SAX Alt
	C409/MD441
	reverb

	22
	SAX Alt
	C409/MD441
	reverb

	23
	SAX Tenor
	C409/MD441
	reverb

	24
	SAX Bariton
	C409/MD441
	reverb

	25
	PIANOL
	DI
	

	26
	PIANOR
	DI
	

	27
	PRESENTATIE
	SM 58
	

	28
	VOCAL
	Beta 58
	Compr. 2

	29
	SOLIST 1
	MD441
	Compr. 3

	30
	
	
	

	31
	CDL
	
	

	32
	CDR
	
	


· Randapparatuur : 

Incert :   4 x com/lim DBX 1066 

              4 x Gate Klark Tecnik DN 514




 1 X EQ Klark Tecnik DN 360




  FX rack : TC  M3000




  YAMAHA SPX 990
· Stage monitors :  2 mon.  Lead vocals
   2 mon.  Sax sectie 
   2 mon. op statief  Trombones en trompetten

  

D&B  /  NEXO  PS 15 



Per monitorline EQ : Apex DBQ zero of gelijk waardig

B) STROOMVOORZIENING PODIUM (exclusief algemene PA installatie):

· 1 x 220 V Versterker basgitaar (links achter)
· 1 x 220 V Versterker slaggitaar (links midden)
· 1 x 220 V Versterker piano (links voor)
· 3 x 220 V Individuele verlichting van de pupiters (niet op een kring met de versterkers of de PA installatie)
C) PODIUM  
· Schutting tegen regen en wind (indien buiten)
· Minimum grootte 7m diep x 8m breed. Zie tekening voor de ideale podium layout.
· Opbouw podiumelementen
· 17 stoelen zonder armleuningen

· Minimum 2 geaarde stopcontacten/lijnen voor verlichting van de pupiters op het podium. Dit is niet de algemeen verlichting, maar verlichting per instrument zo de muzikant zijn/haar muziek kan lezen.
· Voldoende podium verlicht ten behoeve van het publiek
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